BP 120

Bombas de vacuo de palhetas rotativas lubrificadas a éleo BOMBM PIRES

Confiabilidade Inovadora

Nossa Missdo: Transformar a confiabilidade em inovacgéo

Construgédo Incrivelmente Duravel

Construidas para resistir ao teste do tempo, nossas bombas de vécuo apresentam
uma construcdo robusta e palhetas de alto desempenho, reforgadas com tecnologia
de dltima geracdo. Nossas palhetas s@o projetadas para durar, garantindo uma
longa vida atil.

Flexibilidade Adaptavel

Entendemos que cada cliente & Unico, assim como suas necessidades. Oferecemos
uma ampla variedade de opgdes de design que se adaptam facilmente aos processos
individuais de cada cliente. Nossa flexibilidade é sua vantagem.

Acessorios

+ Valvula de lastro de gas « Vdrios filtros de entrada « Medidor de pressdo do filtro
« Interruptor do nivel de 6leo

- Oleos da bomba de vécuo para + Unidade reguladora de vacuo

todas as aplicagdes « Filtros para protegdo da linha

« Vacudémetros para controle de
qualidade



BP 120

Bombas de vacuo de palhetas rotativas lubrificadas a éleo BOMBAS PIRES

desenho cotado

Modelo A B c D E F G H l L w

BP 120 285 355 94 170 620 16 295 235 205 710 430

Dados técnicos — BP 120

Vazao nominal 100 /120 m3/h (50 / 60 Hz)
Pressao final — lastro fechado 0,1 mbar
Poténcia nominal do motor 3,4 kW
Rotacdao nominal do motor 1.800 RPM
Nivel de pressao sonora 68 dB(A)
Capacidade de dleo 20L
Peso aproximado 73 kg
Entrada de gas G11/4"
Saida de gas G11/4"

Gostaria de saber mais?

Entre em contato conosco!

vendas@bombaspires.com.br ou www.bombaspires.com.br
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